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Barandilla de acero inoxidable AlISI 316, con doble pasamanos y pies realizados
con tubo de @50.8mm. Intermedios horizontales realizados con tubo de @20mm y
vidrio laminar 6+6. Fijacion al piso mediante placa de anclaje y embellecedor.

MODELOS GENERALES

Barandilla de acero inoxidable AISI 316 decorativa realizada con pasamanos curvo
de @43mm y pies con tubo de @20mm. Fijacion al piso mediante placa de anclaje.
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Barandilla de vidrio laminar 8+8 con pasamanos continuo de acero inoxidable AlSI

304 realizado con tubo rectangular 40x20mm. Anclaje empotrado.

Barandilla de acero inoxidable AlISI 304 mate con pasamanos realizado con tubo
de @50.8mm y pies con pletina de 100x10mm. Fijacién al piso mediante placa de
anclaje vista.
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Barandilla de acero inoxidable AISI 316
con pasamanos y pies realizados con
tubo continuo de @43mm. Intermedios
de vidrio laminar 6+6 incoloro sujetos
con pinzas. Anclaje al lateral.

arandilla de acero inoxidable AISI 316
con pasamanos realizados con tubo de
@?50.8mm y pies con tubo rectangular
de 60x30mm. Intermedios con vidrio
laminar 6+6 sujetos por perfiles en U.
Fijacion al piso mediante placa de an-
claje vista.

Barandilla de acero inoxidable AlSI
304 con pasamanos realizado con
tubo de @63mm, pies con tubo cua-
drado 50x50mm. Tramos intermedios
horizontales realizados con tubo de
@25mm y vidrio laminar 6+6.

Barandilla de acero inoxidable AlSI
316 con pasamanos realizados con
tubo de @50.8mm, pies con pletina de
40x10mm y tramos intermedios hori-
zontales con tubo de @16mm. Fijacion
al piso mediante placa de anclaje vista.



Barandilla para acceso adaptado de acero AlSI 316 con pasamanos doble y pies
realizados con tubo de @50.8mm y tramos intermedios con chapa calada. Fijacién
al piso y al lateral mediante placa de anclaje vista.

ACCESO ADAPTADO

Barandilla para acceso adaptado de acero AISI 316 con pasamanos superior y pies
realizados con tubo de @50.8mm, pasamanos secundario con tubo de @43mmy
z6calo con pletina de 100x10mm. Fijacién al piso mediante placa de anclaje y em-

bellecedores.
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Pasamanos para acceso adaptédo de aceroiinixidable AlS| 316 realizado con tubo

de @50.8mm.




ESCALERAS

Barandilla de acero inoxidable AlISI 316 con pasamanos de tubo de @50.8mm, pies

cuadrados de 50x50mm y tramos intermedios horizontales realizados con cable de
acero. Fijacién al piso mediante placa de anclaje vista.
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Escalera de acero inoxidable AlSI 316 con pasamanos realizado con tubo de
@50.8mm, pies con tubo de @43mm, tramos intermedios horizontales con tubo de

@30mm y peldanos de aluminio extruido.



Barandilla de acero inoxidable AISI 316
con pasamanos Y pies realizados con
tubo de @50.8mm y tramos interme-
dios horizontales con varilla maciza de
@12mm. Fijacion al piso y al lateral me-
diante placa de anclaje y embellecedor.
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Barandilla de acero inoxidable AISI 316
con pasamanos realizados con tubo de

@63mm y pies con pletina de 40x8mm.

Intermedios verticales realizados con
varilla maciza de @12mm. Anclaje late-
ral a zanca.

Barandilla de acero galvanizado lacado
con pasamanos realizados con tubo de
@50mm, pies con pletina de 40x10mm
y tramos intermedios horizontales con
tubo de @20mm.
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Barandilla de acero inoxidable AlSI
316 con pasamanos Yy pies realizados
con tubo de @50.8mm, tramos inter-
medios verticales con tubo de @25mm
y varilla maciza de @12mm. Fijacion a
zanca de escalera mediante placa de
anclaje y embellecedor.

Barandilla de acero inoxidable AISI 316
con pasamanos realizado con tubo de
@43mm, pies con tubo cuadrado de
40x40mm y tramos intermedios con
vidrio laminar 6+6 sujetos con perfiles
en U laterales.

Barandilla de vidrio laminar 8+8 con
pasamanos continuo de acero inoxida-
ble AISI 304 realizado con tubo rectan-
gular 40x20mm. Anclaje empotrado.

Barandilla de acero inoxidable AISI 316
con pasamanos realizados con tubo
@50.8mm, pies con pletina 40x10mm
y tramos intermedios con vidrio lami-
nar sujetos con perfiles en U laterales.

Barandilla de acero inoxidable AISI 316
con pies realizados con tubo rectangu-
lar de 60x30mm y tramos intermedios

con vidrio laminar 8+8 color azul suje-

tos con perfiles en U laterales. Anclaje

mediante unidn soldada.



Barandilla de acero inoxidable AISI 316 con pasamanos realizado con tubo de

@50.8mm, pies con pletina de 40x10mm e intermedios horizontales con tubo de
@16mm. Fijacién al piso mediante placa de anclaje vista.

CERRAMIENTOS

Barandilla de acero inoxidable AISI 316
con pasamanos realizados con tubo de
@63mm, pies con tubo de @50x5mm,
tramos intermedios horizontales con
tubos de @20mm y vidrios sujetos con
perfiles en U laterales. Fijacion al piso
mediante placa de anclaje.

Barandilla de acero inoxidable AISI 316
con pasamanos realizado con tubo
@50.8mm e intermedios verticales con
tubo de @25mm. Fijacién al piso y al
lateral mediante placa de anclaje.
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Cortavientos de acero inoxidable AlISI 316 con pies realizados con tubo rectangular Cerramiento sélo vidrio 1.6kN y sistema de fijacion empotrada mediante perfil en U
de 80x40mm y tramos intermedios de vidrio sujeto con pinzas. revestido en acero inoxidable AISI 316.

Barandilla sdlo vidrio sujeta con pinzas inferiores. Cerramiento con marco realizado con acero inoxidable AlSI 316 y perfiles de vidrio
U Glass.



CERRAMIENTOS
De Piscinas
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Cerramiento de piscina de acero inoxidable AlISI 316 con pies realizados con tubo
cuadrado de 50x50mm vy vidrios sujetos con perfiles en U laterales. Fijacion al piso
mediante placa de anclaje y embellecedores.
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Cerramiento de piscina de acero inoxidable AlISI 316 con pies realizados con tubo
cuadrado de 50x50mm vy vidrios sujetos con perfiles en U laterales. Fijacién al piso

mediante placa de anclaje vista.



BARANDILLAS
SOLO VIDRIO

Barandilla sélo vidrio con sistema de
fijacién a zanca de escalera mediante
perfil en U inferior revestido en acero
inoxidable AISI 304.

Barandilla sélo vidrio con sistema de
fijacion al piso mediante perfil en U in-
ferior revestido en aluminio lacado.

Barandilla sélo vidrio 3kN certificada
con sistema de fijacién al lateral me-
diante perfil en U inferior revestido en
acero inoxidable AISI 316.
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Barandilla sdélo vidrio 1.6kN y sistema
de fijacién al lateral mediante perfil en
U revestido en acero inoxidable AlSI
316.



QUITAMIEDOS

Quitamiedos de acero inoxidable AISI 316 con pasamanos y pies realizados en tubo
rectangular de 40x20mm. Intermedios de vidrio sujetos con perfiles en U por los la-
terales. Fijaciéon al muro mediante placa de anclaje y embellecedor.
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Quitamiedos de acero inoxidable AISI 316 con pasamanos curvo realizado con tubo
de @50.8mm, pies con doble pletina de 5mm de espesor y tramo intermedio hori-

zontal con tubo de @25mm. Fijacién al muro mediante placa de anclaje vista.




Barandilla pasamanos de acero inoxi- Barandilla pasamanos de acero inoxi-

dable AISI 316 realizada con tubo de dable AISI 304 con pasamanos y pies
@50.8mm. Fijacion al piso mediante realizados con tubo de @50.8mm. Fija-
placa de anclaje vista. cion al piso mediante placa de anclaje y

embellecedor.

BARANDILLA
PASAMANOS
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Barandilla pasamanos de acero inoxi- Barandilla pasamanos de acero inoxi-
dable AISI 304 con pasamanos y pies dable AlSI 304 realizada con tubo de
realizados con tubo cuadrado de @50.8mm. Fijacion al piso mediante

40x40mm. Fijacién al piso mediante placa de anclaje y embellecedor.

placa de anclaje vista.



PASAMANOS
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Pasamanos doble de acero inoxidable AISI 316 realizado con tubo de @50.8 y so-
portes realizado con pletina de 50x10mm. Fijacién al lateral mediante placa de
anclaje vista.
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Pasamanos simple de acero inoxidable AlISI 304 con pasamanos y soportes realiza-
dos con pletina de 30x10mm. Fijacion al lateral mediante placa de anclaje.
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